
Poolstar LED

Descrizione

Involucro di gradevole aspetto in Policarbonato con traformatore
da sicurezza. 12x3 Watt Led-AP. Lunghezza cavo conduttore
confezionato su misura del cliente. Anche per piscine con acqua salata
Classe di protezione IP68 con raffreddamento ad acqua 
 
Possibilità di montaggio

Grazie alla forma da montaggio PAR56, usabile per quasi tutti supporti ad incasso
Può essere montato a una parete anche senza nicchia d'installazione

 
Produzione disponibile

Poolstar LED-AP, bianco freddo, 12 Volt, 36 Watt
Poolstar LED-AP, blu, 12 Volt, 36 Watt
Poolstar LED-AP, RGB (regolazione colori), 12 Volt, 36 Watt
Accessori: Involucro in ABS o acciaio pregiato, controller RGB
Ricevitore del telecomando, comando a distanza, modulo DMX, Terminale servizio (TS)

Poolspot vista anteriore-laterale Poolspot vista laterale

• Effetto di illuminazione forte con la nuova tecnica

• Durata vita molto lunga (circa 20 anni, uso 6 ore giornaliere)
 basso consumo di corrente e bassa emissione di calore

• Illuminazione senza ombra grazie alla larga distribuzione di luce

• Prodotto innovativo di qualità Svizzera

• Montaggio semplice e veloce

• 
 

Tutte le lampade Polytrona sono combinabili fra loro

08

LED ad Alta Potenza (AP)

Illuminazione futuristica, con effetto particolare per Piscine tradizionali, 
Biopiscine e Biolago

Produzione a pezzo unico, a richiesta del cliente 
impianti in serie o a stella


