
Spot alveare
Illuminazione futuristica, con effetto particolare da Pavimenti, Soffitti, Sentieri, Pareti
per Giardini, Terrazze, Edifici, Piscine, Laghetti, Cucine, Bagni, Appartamenti, ecc.

Descrizione

Involucro gradevole in acciaio pregiato impermeabile  
Lampadina o LED ad Alte Prestazioni con rotazione 360° e ribaltabile fino a 40°
Cavo conduttore confezionato con lunghezza a richiesta del cliente

Possibilità di montaggio

- Base di appoggio di Pietra, Ceramica, Calcestruzzo, Legno, Plastica
- Muri, Pareti, Terra, Ghiaia e soffitti in Pietra, Calcestruzzo
 Legno, Metallo, Plasitca, Vetro, Specchio, ecc.
- Montaggio molto semplice e facile, con chiusura a scatto

Versione disponibile

- Spot alveare Tec. Alogena con lamp. a inc. da 51mm, 35 Watt, 50 Watt
- Spot alveare LED ad Alta Potenza da 12 Watt
 (Versione LED solo con Tubo di montaggio in acciaio pregiato)
Involucro superiore: di forma rotonda o quadrata
Vetro: Chiaro (standard), Filtri effetto caldo e opaco
Accessori: Involucro di acciaio pregiato, Chiavi per montaggio

• Il faretto più potente e piccolo della sua categoria

• Possibilità di installazione illimitate per uso interno ed esterno,n 
 sopra o sotto acqua, impermeabile 100%

• Disponibili in versione tecnica Alogena a 12 Volt
 o la nuova tecnica LED ad Alte Prestazioni

• Prodotto innovativo di qualità Svizzera

• Durata vita molto lunga (circa 20 anni, uso 6 ore giornaliere)
 basso consulmo di corrente e bassa emissione di calore

• Montaggio semplice e veloce

• A richiesta del cliente impianti in serie o a stella
 Tutte le lampade Polytrona sono combinabili fra loro

Spot alogeno per Montaggio ad incasso
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Tubo per montaggio con chiusura a scatto

Spot alveare LEDSpot alveare alogena


