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Spot Angolare, Lampadina a Mattonella LED 06

llluminazione futuristica, con effetto piacevole da Pavimenti, Soffitti, Sentieri o a Parete
Giardini, Terrazze, Edifici, Piscine, Laghetti, Cucine, Bagni, Appartamenti, ecc.

« Possibilitali installazione illimitate per uso interno ed esterno,
sopra o sotto acga, impermeabile 100%

 Disponibili in versione tecnica Alogena a 12 Volt
o LED ad alta potenza

« Involucro di aspetto gradevole, acciaio pregiato antirugine
e Prodotto innovativo di qualita Svizzera

» Durata vita molto lunga (circa 40 anni, uso 6 ore giornaliere)
basso consumo di corrente e bassa emissione si calore per LED

e Montaggio semplice e veloce

 Arichiesta del cliente impianti in serie o a stella
Tutte le lampade Polytrona sono combinabili fra loro

Spot angolare LED a effetto, bianco, 1x115° Spot angolare Alogena, 2x115°

Descrizione

Involucro gradevole in acciaio pregiato con lampada
in vetro cilindrico e sicurezza per trasformatore
Produzione cavo conduttore su misura,
Confezionato in base alla richiesta del cliente

Possibilita di montaggio

- Pavimento in pietra, ceramica, calcestruzzo, legno
- Muri, Pareti, Pavimenti e Soffitti in Pietra, Ceramica e Calcestruzzo
Legno, Metallo, Plastica, Vetro, Specchio, ecc.

Versione disponibile

- Spot angolare con lampada Alogena da 20 Watt o 35 Watt
- Spot angolare a effetto LED da 5mm
- Spot angolare LED ad Alta Potenza da 3 Watt

Colorazione LEDBianco e Blu, altre colorazioni a richiesta

Involucro superiore: Angolo aperto da 1x115°, 2x115°, 3x115°, e 230°

montaggio molto veloce e semplice con la nuova chiusura a scatto Spot angolare con corpo di raffreddamento in aluminio
invisibile 2 x 1155

Accessori: @rpo di raffreddamento in aluminio, Tubo per montaggio in acciaio pregiato
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